


RELAZIONE SUI MATERIALI 
 
 

I materiali utilizzati nella realizzazione del nuovo solaio collaborante acciaio-calcestruzzo sono: 

 

1. Calcestruzzo 

Classe di resistenza C25/30 

fck (cilindrica) = 25 N/ mm
2
 

Rck (cubica) = 30 N/ mm
2
 

fctm (resistenza media a trazione) = 2.56 N/ mm
2
 

2. Acciaio strutturale 

Acciaio Tipo S275 (Fe430) 

fyk =  275 N/ mm
2 

ftk = 430 N/ mm
2
 

E = 210000 N/ mm
2
 

3. Acciaio lamiera grecata 

Acciaio al carbonio rivestito da uno strato di zinco  

UNI EN 10147 

4. Connettori 

Connettori a piolo tipo CTF 12/90 

Resistenza (Prd) = 31.90 kN 

 

I materiali utilizzati nella realizzazione della passerella sono: 

 

5. Acciaio per grigliato 

Acciaio Tipo S235JR zincato a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO 1461/09 

6. Acciaio strutturale 

Acciaio Tipo S275 (Fe430) 

fyk =  275 N/ mm
2 

ftk = 430 N/ mm
2
 

E = 210000 N/ mm
2
 

 

 

 

 

Perugia, novembre 2018                                                                                  

                                                                                                                             Il progettista delle strutture 

 

 


