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Direzione del lancio

Posizionamento degli elementi deflettori

Lancio elicoidale esterno Lancio verticale Lancio elicoidale interno
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A PORTATA VARIABILE

REGOLATORI PER SISTEMI

VRP... VVS...

Schema dei terminali e portate di progetto
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Pianta piano terra - scala 1:50

Pianta piano soppalco - scala 1:50

Pianta piano soppalco  - scala 1:50
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FABIO PRESCIUTTI
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Farmacia3

WC pulito

4

Spogliatoio pulito

5

Disimpegno 1

6

WC sporco

7

Spogliatoio sporco

8

Ingresso principale

9

Corridoio10

Filtro11

Lavaggio gabbie

12

Visita gatti

13

Isolamento gatti

14

Visita cani15

Isolamento cani16

Ingresso esterno animali

17

Ambiente in pressione positiva Ambiente in pressione neutra

Layout degli ambienti: pressioni interne
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Tabella delle pressioni interne ai locali e gestione delle stesse

LEGENDA

Somministrazione antiblastici1

Preparazione antiblastici

2

Farmacia3

WC pulito

4

Spogliatoio pulito

5

Disimpegno 1

6

WC sporco

7

Spogliatoio sporco

8

Ingresso principale

9

Corridoio10

Filtro11

Lavaggio gabbie

12

Visita gatti

13

Isolamento gatti

14

Visita cani15

Isolamento cani16

Ingresso esterno animali

17

AMBIENTE PRESSIONE INTERNA ALL'AMBIENTE

Pressione negativa rispetto all'ambiente esterno confinante mediante

pressostato differenziale

Pressione negativa -10 Pa gestita da sonda ambiente

Pressione negativa mediante una differenza di portate mandata/ripresa

Pressione negativa ottenuta dalla sola presenza di bocchetta di ripresa

Pressione positiva ottenuta dalla sola presenza di bocchetta di mandata

Pressione positiva ottenuta dalla sola presenza di bocchetta di mandata

Pressione negativa ottenuta dalla sola presenza di bocchetta di ripresa

Pressione positiva ottenuta dalla sola presenza di bocchetta di mandata

Pressione positiva mediante una differenza di portate mandata/ripresa

Pressione neutra: portate uguali tra mandata e ritorno

Pressione negativa rispetto all'ambiente esterno confinante mediante pressostato

differenziale

Pressione negativa mediante una differenza di portate mandata/ripresa

Pressione negativa mediante una differenza di portate mandata/ripresa

Pressione negativa -10 Pa gestita da sonda ambiente

Pressione negativa -10 Pa gestita da sonda ambiente

Pressione negativa mediante una differenza di portate mandata/ripresa

Pressione negativa rispetto all'ambiente esterno confinante mediante pressostato

differenziale

PD

Legenda:

Pressostato differenziale in grado di misurare la

differenza di pressione tra due ambienti

S

PA

Sonda per la misurazione della pressione ambiente e

display con indicato il valore misurato

Indicatore luminoso per la regolamentazione

dell'accesso: luce verde consente l'accesso al

raggiungimento della pressione impostata all'interno

dell'ambiente; luce rossa indica che non si può

accedere.

Valvole motorizzate (previste per tutti i rami di mandata e

di ritorno) gestite dal sistema di regolazione per ottenere

costantemente la pressione e la velocità preimpostata

N.B. in corrispondenza del solaio è prevista la foratura per il passaggio degli stacchi ai diffusori di mandata/ritorno. Il diametro di ogni

foro sarà pari al diametro del canale maggiorato di 2cm. La sigillatura del foro andrà eseguita con schiuma poliuretanica.
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