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Sala operatoria 2
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Corpo B dx

Piano terra

Corpo A principale

Corpo B dxCorpo C sx

ACCETTAZIONE

DISIMPEGNO MQ 4.20

MASCALCIA MQ 24.52
SALA DI ASPETTO MQ 27.50

STABULAZIONE GRANDI ANIMALI MQ 110.90

DISIMPEGNO MQ 69.10

PUNTO VISITA MQ 9.75

SALA VISITE COLLEGIALI-SALA STUDENTI MQ 27.25

PUNTO VISITA MQ 12.45

VELETTA IN CARTONGESSO

INGRESSO MQ= 82.20

RICOVERO GRANDI ANIMALI MQ 27.45

LABORATORIO MQ 13.00

AMBULATORIO GRANDI ANIMALI MQ 32.50

DISIMPEGNO MQ 8.80
ANTIWC MQ 3.15

ANTI WC

STABULAZIONE GRANDI ANIMALI MQ 74.50

WC HAND. MQ 3.15

MAGAZZINO MQ 6.40

CANILE MQ 40.65
UFFICIO MQ 18.70

WC MQ 4.30

CAMERA MQ 10.15

ARCHIVIO MQ 3.90

TERAPIA INTENSIVA MQ 25.40

DISIMP. MQ 10.80

DIS. MQ 3.71

RIPOSTIGLIO

WC
PUNTO VISITA MQ 12.45

ANIMALI DA COMPAGNIA NON CONVENZ. WC MQ 3.50

SPOGLIATOIO MQ 10.15

MQ 11.16

DIS. MQ 11.75

WC MQ 3.50

ANTIWC MQ 3.90 GATTILE MQ 7.15

CUCINA + RIP. MQ 9.85

RIP. MQ 4.25

BAGNO

DISIMPEGNO MQ 69.10

MQ 3.76

Dis
1,25 mq

atrio
29.28 mq

dep/lav
1.73 mq

corridoio 2
16.35 mq

corridoio 1
15.82 mq
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Via A. Capitini 6 Ellera di Corciano (PG)
Tel/Fax 075 5171253
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www.engineering-solutions.it
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automazione
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      sicurezza
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