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Ammezzato per il posizionamento

di UTA, canalizzazioni di

distribuzione, plenum, dorsali di

impianti ecc.

Area dove è possibile il passaggio

a soffitto di impianti

Locali da adeguare quali locali

farmacia, reparto isolamento

piccoli animali e locale

manipolazione farmaci antiblastici
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Ammezzato precedentemente

utilizzato come fienile

Locali da adeguare quali locali

farmacia, reparto isolamento

piccoli animali e locale

manipolazione farmaci antiblastici
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0.62

0.92

Ammezzato per il

posizionamento di UTA,

canalizzazioni di distribuzione,

plenum, dorsali di impianti ecc.

Area dove è possibile il

passaggio a soffitto di impianti

Ringhiera tinteggiata con vernice

antiruggine al cromato di zinco

3.89
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Corpo C sx Corpo B dx

Corpo A principale

Corpo D

ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI A SERVIZIO DELL'OSPEDALE VETERINARIO

QUALI LOCALI FARMACIA, REPARTO ISOLAMENTO PICCOLI ANIMALI E LOCALE

MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI
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N.B. = trattamento profilati metallici esistenti mediante:

- Preparazione  e pulitura delle superfici metalliche da verniciare, eseguite con

accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici  per la rimozione di

depositi di corrosione a scaglie o vaiolate

- Applicazione di  vernice  intumescente,  per materiali ferrosi, data in due mani,

per uno spessore di 1000 micron, previo applicazione di una mano di primer di

spessore di 50 micron

N.B. = trattamento profilati metallici esistenti mediante:

- Preparazione  e pulitura delle superfici metalliche da verniciare, eseguite con

accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici  per la rimozione di

depositi di corrosione a scaglie o vaiolate

- Applicazione di  vernice  intumescente,  per materiali ferrosi, data in due mani,

per uno spessore di 1000 micron, previo applicazione di una mano di primer di

spessore di 50 micron

N.B. = trattamento profilati metallici esistenti mediante:

- Preparazione  e pulitura delle superfici metalliche da verniciare, eseguite con

accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali  e meccanici  per la rimozione di

depositi di corrosione a scaglie o vaiolate

- Applicazione di  vernice  intumescente,  per materiali ferrosi, data in due mani,

per uno spessore di 1000 micron, previo applicazione di una mano di primer di

spessore di 50 micron

N.B. = trattamento profilati metallici della passerella mediante applicazione  di

vernice  intumescente,  per materiali ferrosi, data in due mani, per uno spessore

di 1000 micron, previo applicazione di una mano di primer di spessore di 50

micron

Controsoffitto con pannello metallico a tenuta ermetica, con

struttura nascosta, dimensioni 60x60x25, con sovrastante  isolante

termico in fibre minerali spessore totale 14 cm.

(su tutti i locali tranne: farmacia, ingresso principale, ingresso

esterni; n.b.= il locale lavaggio gabbie non θ controsoffittato)

N.B. = Controsoffitto a pannelli modulari con

anima in gesso e rivestimento vinilico, dimensione

mm 600x600x9, con sovrastante isolanti termico

in fibre minerali spessore totale 14 cm

(sui seguenti locali: farmacia, ingresso principale,

ingresso esterni)

Controsoffitto con pannello metallico a tenuta ermetica, con

struttura nascosta, dimensioni 60x60x25, con sovrastante  isolante

termico in fibre minerali spessore totale 14 cm.

(su tutti i locali tranne: farmacia, ingresso principale, ingresso

esterni; n.b.= il locale lavaggio gabbie non θ controsoffittato)

Controsoffitto con pannello metallico a tenuta ermetica, con

struttura nascosta, dimensioni 60x60x25, con sovrastante  isolante

termico in fibre minerali spessore totale 14 cm.

(su tutti i locali tranne: farmacia, ingresso principale, ingresso

esterni; n.b.= il locale lavaggio gabbie non θ controsoffittato)

N.B. = locale lavaggio gabbie, non controsoffittato


