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PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA

LEGENDA
Canalizzazione in canale metallico in acciaio zincato asolato con coperchio

Cassetta di derivazione in PVC autoestinguente

Tubazione rigida in PVC autoestinguente installata a vista

Conduttura elettrica ascendente / passante / discendente

Quadro elettrico

L1
Quadro di zona QZ1

L2 Montante al
quadro centrale
trattamento aria
QZ2

 
Tubo 2Ø50+1Ø32

Canale metallico
200x100 mm
con setto

Canale metallico
200x100 mm + setto

Quadro elettrico generale
L1: Inter. Q58 (30 kW) - F16OM16 4x25 mmq
L2: Inter. Q60 (50 kW) - F16OM16 3x50+25 mmq
PE - FG17 25 mmq

 
Scatola di derivazione
380x300x120 IP56 viti inox

 
Scatola di derivazione
380x300x120 IP56 viti inox

Tamponamento antifiamma REI 120

Tamponamento antifiamma
REI 120

Tamponamento antifiamma
REI 120

ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI A SERVIZIO DELL'OSPEDALE VETERINARIO 
QUALI LOCALI FARMACIA, REPARTO ISOLAMENTO PICCOLI ANIMALI E LOCALE 

MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI
CODICE EDIFICIO: P05-E04
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Schema planimetrico linea di alimentazione

QUADRO TIPO DI CAVO SEZIONE LINEATIPO DI POSA
CEI 64-8SIGLA LINEA

TABELLA CAVI

QG.Q58 FG16OM16 34A 3Nx25+PE -

SIGLA LINEA

L1
Quadro di zona 

QZ1

QG.Q60 FG16OM16 34A 3x50+1x25+PEL2
Quadro di zona 

QZ2

Installazione CEI 
64-8 Descrizione

Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali sospesi
34A


